Training Object™ Montering

Training Object Montering ar en station for utbildning inom styrteknik och behandlar:

PLC programmering

Grundlaggande pneumatik och vakuum
Givarteknik

Elektriska kretsar

DIN skena med PLC (tillbeh&r) kopplings-
plintar for givare och PLC. 3/2 ventiler pa
bottenplatta samt tryckregulator

Elektrisk linjarenhet med enkoder och /
/

mikrobrytare. Pneumatisk cylinder
utrustad med vakuumkopp

Lager for lock
Lager for kulor

Monteringsstation

Handtag for enkel
hantering
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Lager for koppar med pneumatisk utmatning

Kontrollpanel med start, stopp, reset samt
lampor for indikation av driftlage

Huvudfunktioner:

w

Linjarenheten hamtar koppar fran lagret med hjalp av linjarenhet och vakuum.
Positionering sker med hjalp av mikrobrytare och/eller enkoder.

Linjarenheten placerar koppen pa monteringsstationen.

Ett antal bollar hamtas med hjalp av vakuum och placeras i koppen.

Slutligen hamtas locket som placeras ovanpa koppen. Monteringsproceduren ar
klar.

Stationen levereras med komplett laromedel innehallande laborationer anpassade for
Siemens PLC system och programvaran TIA portal. Valfritt PLC eller mikrodatorsystem med
minimum 13 ingadngar och 8 utgangar kan anvandas.
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Teknisk specifikation:

Storlek bxhxd 635x530x260

Vikt ca 9kg

Matningsspanning 24V DC Ingar

Elmotor 24VDC 340mA

Pneumatisk anslutning 4mm koppling for plastrér, 3-6 Bar

Pneumatiska cylindrar Minicylinder, Kompaktcylinder, bada dubbelverkande

Pneumatiska ventiler 3st 3/2 ventiler pa basplatta. Effekt TW-2W

System for vakuum Ejektor samt sugkopp

Givare Mikrobrytare, Induktiva givare, Tryckgivare
Cylindergivare

Tillbehor:
PLC system Siemens monterat pa DIN skena och fardigmonterade 1/O:s for
monteringsstation.

Ovriga tillbehor

TIA Portal programmeringsverktyg Siemens
Kompressor - tystgaende, 50//min, 8bar, 40dB
Givarpaket for industri 4.0
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